Bedienungsanleitung

DUOMATIC 50 BZ

DUOMATIC 50 BZ ist eine elektronische
Zeitschaltuhr zur Steuerung eines 230V-
Jalousie- bzw. Rollladenantriebes.
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Technische Daten

Betriebsspannung:
Schaltspannung:
Schaltvermdgen:
Temperaturbereich:
Verfahrzeit:
Leistungsaufnahme:
Umschaltverzégerung:
Ganggenauigkeit:
Gangreserve:
Schutzgrad:
Schutzklasse:

230V / 50Hz
250V AC

3A (cos phi=1)
-5°C bis +45°C
2 min.

0,5W

mind. 0,5sek.
< bsek./ Tag

> 24 Stunden
IP 40

Il

Werkseinstellungen

Schaltzeiten:
Funktionsmodus:
Uhrzeit / Datum:
Betriebsart:

AUF 07:00, AB 21:00
MAN

12:00, 31.12.2019
Jalousie

Bedienung der Zeitschaltuhr

Taste AB < 1 sek.

Tippbetrieb; oder STOP des laufenden Motors

Taste AB > 1 sek.

AB-Fahrbefehl fiir 2 Minuten.

Taste AUF < 1 sek.

Tippbetrieb; oder STOP des laufenden Motors

Taste AUF > 1 sek.

AUF-Fahrbefehl fir 2 Minuten.

Taste Mode kurz

Funktionsmodus (MAN / AUTO / Urlaub) &ndern

Taste Mode > 2 sek.

Einstellung der AUF- bzw. AB-Schaltzeit

Taste Mode > 4 sek.

Einstellung der Uhrzeit und des Datums

Taste Mode > 8 sek.

So-/Winterzeitumstellung ein-/ausschalten *

Taste Reset

die Werkseinstellungen wiederherstellen

Funktionsmodus (MAN, AUTO, Urlaub)

man
auto

(O

Durch das kurze Betatigen der Mode-Taste kann jederzeit zwischen
folgenden 3 verfligbaren Funktionsmodi umgeschaltet werden:

Manuelle Bedienung (Zeitautomatik deaktiviert)
Zeitautomatik aktiviert
Urlaub (Zeitautomatik + Zufallsgenerator sind aktiviert)

In dem Modus AUTO wird der Rollladen zu den vorprogrammierten
Schaltzeiten automatisch aufgezogen oder abgesenkt.

In dem Modus ®O? (Urlaub) werden die programmierten Schaltzeiten
zuféllig um 1-31 Min. nach hinten verschoben (Anwesenheitssimulation).

AUF- und AB- Schaltzeiten einstellen

Taste Mode > 2 sek. betétigen

AUF-Schaltzeit wird
angezeigt. Pfeil AUF
blinkt.

Mit den Tasten AUF / AB die AUF-Schaltzeit
einstellen (bei dauerhaft gedriickter AUF / AB-
Taste wird der Uhrzeit-Durchlauf beschleunigt)
und mit der Taste Mode bestatigen.

AB-Schaltzeit wird
angezeigt. Pfeil AB
blinkt.

Mit den Tasten AUF / AB die AB-Schaltzeit
einstellen und mit der Taste Mode bestatigen.
Die Programmierung ist beendet.

Das Datum und die Uhrzeit einstellen

Taste Mode > 4 sek. gedriickt halten

Das Jahr blinkt

Mit den Tasten AUF / AB das Jahr einstellen
und mit der Taste Mode bestatigen.

Der Monat (1-12) blinkt
rechts im Display

Mit den Tasten AUF / AB den Monat (1-12)
einstellen und mit der Taste Mode bestatigen.

Der Tag (1-31) blinkt
links im Display

Mit den Tasten AUF / AB den Tag (1-31)
einstellen und mit der Taste Mode bestétigen.

Die Uhrzeit blinkt

Mit den Tasten AUF / AB die Uhrzeit einstellen
und mit der Taste Mode bestatigen.
Die Programmierung ist beendet.

Tippbetrieb

Der Tippbetrieb (ein < 1 sek. kurzes Tippen der Richtungstasten) dient zur
Schragstellung von Jalousie-Lamellen. In der Betriebsart ,Jalousie” ist der
Tippbetrieb aktiviert und in der Betriebsart ,Rollladen” deaktiviert (siehe
,Umstellung der Betriebsart®).

Umstellung der Betriebsart (Rollladen bzw. Jalousie)

Taste Mode > 2 sek. betatigen

AUF-Schaltzeit wird
angezeigt. Pfeil AUF
blinkt.

Taste Mode erneut > 4 sek. gedriickt halten bis
die neue Betriebsart (ROLL fiir ,Rollladen® bzw.
JAL fiir ,Jalousie®) im Display kurz aufleuchtet.

AUF-Schaltzeit wird
angezeigt. Pfeil AUF
blinkt.

Taste Mode 2 x kurz betatigen.
Die Programmierung ist beendet.

Umstellung Sommer-/Winterzeit ein-/ausschalten *

Die automatische Sommer- / Winterzeitumstellung ist ab Werk deaktiviert
und kann bei Bedarf wie folgt ein-/ausgeschaltet werden:

Mode > 8 sek.

Anzeige im Display:
,t.off* oder ,t.on“

Mit den Tasten AUF / AB wahlen:

,t.off* — automatische Umstellung deaktiviert
,t.on“ — automatische Umstellung aktiviert.
Die Auswahl mit der Taste Mode bestatigen.

* Eine automatische Umstellung So-/Winterzeit ist ein-/ausschaltbar
an der Duomatic 50 BZ ab Ver. 4.0

ACHTUNG! Arbeiten am 230V - Netz diirfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgefiihrt werden!




Bedienungsanleitung

DUOMATIC 50 BZ

Wandhalterung

<—  einteiliger

Designrahmen

Abnehmbare
Anschlussklemme

Duomatic 50 BZ —M |

Das Gerate-Einbaumalf} von 50 x 50mm (ohne Rahmen)
ermoglicht den Einbau des Gerates in die meisten Standard-
Schalterprogramme der fihrenden Schalterhersteller.

Hierzu muss der einteilige Designrahmen* der Zeitschaltuhr
durch den DIN-Zwischenrahmen bzw. Abdeckrahmen des
jeweiligen Schalterherstellers ersetzt werden.

Eine Auswahl der kompatiblen Schalterprogramme ist in der
Tabelle unten aufgefiihrt.

Da jeder Hersteller eine hauseigene Farbpalette besitzt, sind
geringfiigige Farbunterschiede zwischen Gerat und
Zwischenrahmen / Abdeckrahmen nicht auszuschlief3en.

Hinweise fiir den Installateur!

Bitte verwenden Sie fiir den Einbau der Zeitschaltuhr
eine tiefe Schalterdose. Achten Sie darauf, daB die Kabel
das Einrasten des Gerates nicht beeintrachtigen.

* Ab Ver. 4.0 wird Duomatic 50 BZ mit einem
einteiligen Designrahmen bestiickt (s. Bild links).

Kompatible Schalterprogramme (Farbe ultraweiBl, 4hnl. RAL 9010)

Hersteller Schalterprogramm

Busch-Jaeger Reflex Sl Impuls Carat / Solo / Future alpha nea / exclusive | Duro 2000
Berker Modul 2 Arsys S.1/B1/B.3/B.7 K1/K.5 Q.1/Q.3
GIRA S-Color Standard 55 | E2/E22/ Event/ Esprit Flachenschalter

Merten Artec M1 / Atelier M-SMART / M-ARC M-PLAN / M-STAR M-Pur / System-M
JUNG CD 500 ST 550 A 500/ AS 500 / A Plus LS-Design / LS 990 A creation
Hager Kallysto.pur Kallysto.stil Kallysto.art

presto vedder Regina Alessa Fiorena

PEHA Standard Dialog Aura Badora Nova
Legrand Creo Galea Life

SIEMENS DELTA line DELTA profil | DELTA vita DELTA style DELTA miro
ELSO RIVA Scala Fashion Novia

Kopp HK 05 HK 07 Paris

Jager Opus 1 Opus 55

Sicherheitshinweise

A | Die Installation, Inbetriebnahme und Wartung sind ausschlieBlich durch eine autorisierte Fachkraft vorzunehmen!

Wahrend der Installation bzw. Montage der Zeitschaltuhr ist die Spannungsversorgung der Anlage zu unterbrechen
und sicherstellen, dal keine unbeabsichtigte Bedienung der Anlage mdglich ist!

A\

Die Zeitschaltuhr ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen / Kinder mit eingeschrankten physischen oder geistigen
Fahigkeiten oder mangels Erfahrung / Wissen benutzt werden, es sei denn, sie werden durch eine flr lhre Sicherheit
zustandige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerat zu benutzen ist. Kinder sollten
beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Geréat spielen.

A\
A

Die Installationsvorschriften, wie auch geltende Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften sind zu beachten!

Sollte mehr als ein Antrieb mit der Zeitschaltuhr angesteuert werden, missen die Antriebe durch die entpsrechende
Trennrelais entkoppelt werden. Das Schaltvermdgen der Zeitschaltuhr ist zu beachten!

A\

inprojal elektrosysteme GmbH
A~ Kerkhagener Weg 4
58513 Ludenscheid

) www.inprojal.de

C€

DUOMATIC 50 BZ_Ver 4.0_GER

inproja

elektrosysterme 3

B




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


